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Feste Installation in der vollautomatisierten Zelle

Erhöhte Flexibilität und Einsatzmöglichkeit

Schlauchfreier robotergeführter Dosierer

Keine Schlauchverdrehung

Erleichterter Applikationsprozess

Beheizte und unbeheizte Variante verfügbar

Kompatibel mit allen EVD-Dosierern der ATN

Funktionsbeschreibung

Produkteigenschaften

Die Filling-Station ermöglicht eine nahezu schlauchfreie Befüllung von  
robotergeführten EVD-Dosierern der ATN.
Für den Befüllvorgang fährt der robotergeführte Dosierer zur Filling-Station 
und wird vollautomatisch befüllt. Ein Pneumatikspanner fixiert das Docking-
ventil und gewährleistet eine sichere und punktgenaue Befüllung. Der Vorteil 
dabei ist, dass kein Materialschlauch mehr am robotergeführten Dosierer 
angeschlossen ist. Dies erhöht die Bewegungsfreiheit sowie die Einsatzmög-
lichkeiten des Roboters und erleichtert den Applikationsprozess.

Technische Daten 

Abmessungen (BxTxH)	 505 mm x 285 mm x 1225 mm	

Masse			   ca. 50 kg

Spannungsebene		  24 V 

Luftversorgung		  6 bar

Luftqualität		  ISO 8573-1:2010 (7:4:4)	

Max. Betriebsdruck		 250 bar

Eingangsdruck Luft	 6 bar

Gehäusematerial		  AL / Stahl


