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Kunde / Customer 

Firmenname/Standort / Company name/location: 

Ansprechpartner / Contact person: Datum / Date: 

Telefonnummer / Phone number: 

E-Mail-Adresse / e-mail address:

Identifikation der Baugruppe / Identification of component 

Anlage/Fabrikatenummer/Typ / Cell number/Type: 

Halle/Linie/Prozess / Hall/Line/Process: 

Bezeichnung  der Baugruppe 
Item Name 

Artikel-Nr. 
Item No. 

Seriennummer 
Serial number 

Einsatzdauer/Zyklen 
Operating time / cycles 

Revision (revision) 

☐ Nicht revidiert / Unrevised
revidiert am: 

Date of revision: 
Revidiert durch: 

Revised by:

Fehlerbeschreibung / Problem description 

Betriebsbedingungen / Operating conditions 

Verwendeter Klebstoff: 
Used glue:

Verarbeitungstemperatur: 
Processing temperature:

Maximaler Systemdruck: 
Maximum system pressure:

Besonderheiten: 
Particularities 

Eingestellte Parameter z. B. Druck Fasspumpe/Luftmotor, Drücke Dosierer, Temperaturen Heizkreise: 
Set parameters such as pressure barrel pump/air motor, pressures dosing unit, temperatures heating circuits: 

Durchgeführte Maßnahmen/Tests / Actions/Tests Ergebnisse / Results 

Dieses Formblatt dient der zügigen Bearbeitung von Serviceanfragen. Rückfragen und Missverständnisse sollen durch die Angaben ver-
mieden werden. Weitere Details wie Bilder, Videos und Fehlerhistorien sollten möglichst mit angehangen werden. 

This form sheet is intended for the rapid processing of service requests. The information provided is intended to avoid queries and misun-
derstandings. Further details such as pictures, videos and error histories should be attached if possible. 
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