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Technische Daten Panel

Intel ® Atom™ Prozessor E3827 (Dualcore 1,3 Ghz Prozessor)

2x USB 2.0

COM-Schnittstelle

2x Ethernet-Schnittstelle 10 / 100 / 1000 Mbit

1x Powerlink Schnittstelle

Variable Schnittstelle für Anbindung an übergeordnete Steuerung (Profibus, Profinet, Ethernet/IP)

10,4“ TFT Touch Display (VGA)	

4000 MB Compact Flash Programm Speicher

RAM 1024 MB

Abmessungen Schaltschrank (HxBxT): 600 mm x 600 mm x 250 mm 

	

Funktionsbeschreibung

Das ATN IFC-Steuerungssystem (Independent Flow Controller) 
besteht aus den Komponenten IPC, der komfortabel und kompakt 
alle Technikkomponenten enthält und aus dem IFC 10 Touch Dis-
play zur Visualisierung der Prozesse und der einfachen 
Anlagenbedienung. 
Mit dem IFC-System werden alle wichtigen Parameter und 
Komponenten des Applikationsprozesses gesteuert und 
überwacht. 

Einstellbar- und konfigurierbares System für viele Applikationsarten

Einfache und intuitive Bedienung

Umfangreiche Loggingfunktionen

System besteht aus Schaltschrank, IPC und Bedienpanel (Steuerung)

Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten (Statistiken und Fehlerhistorie)

Fernwartung und Fernbedienung der Visualisierung über Netzwerk

Steuerbare Applikationsarten: Abdichten, Versiegeln, Primern, Kleben, 
Schäumen, Dämmen
	

Produkteigenschaften


