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Unbeheizt Beheizt

Änderungen vorbehalten - 22.06.2023

Abmaße in mm (BxTxH)	

Düsenstock 140 mm	 147,7 mm x 99 mm x 307,9 mm

Düsenstock 200 mm	 147,7 mm x 99 mm x 365,9 mm

Gewicht			   3,2 kg

Betriebsspannung		  230V AC

Nennspannung		  230V - 277V

Frequenz			  50/60 Hz

Leistung			   200W - 290W Heizung Ventilkörper

			   200W - 290W Heizung Düsenstock

Maximaltemperatur	 100 °C

Applikationsdruck		  100 bar

Maximaldruck		  250 bar

Luftversorgung		  6 bar

Materialanschluss		  Flansch; G1/8‘‘

Luftanschluss (pneum.)	 Schlauchdurchmesser 6 mm

			   Gewinde: G1/8‘‘

Gehäusematerial		  AL, optional VA

Ventilart			   Nadelventil 

Durchmesser Düsen	 1,0 – 5,5 mm

Technische Daten 

Abmaße in mm (BxTxH)	

Düsenstock 140 mm	 134,2 mm x 99 mm x 307,9 mm

Düsenstock 200 mm	 134,2 mm x 99 mm x 365,9 mm

Gewicht			   3,1 kg

Betriebsspannung		  -

Nennspannung		  -

Frequenz			  -

Leistung			   -

			   -

Maximaltemperatur	 -

Applikationsdruck		  100 bar

Maximaldruck		  250 bar

Luftversorgung		  6 bar

Materialanschluss		  Flansch; G1/8‘‘

Luftanschluss (pneum.)	 Schlauchdurchmesser 6 mm

			   Gewinde: G1/8‘‘

Gehäusematerial		  AL, optional VA

Ventilart			   Nadelventil 

Durchmesser Düsen	 1,0 – 5,5 mm

Letzte Komponente im unmittelbaren Klebeprozess

Stationäre oder robotergeführte Applikation

Auftrag von einkomponentigen Materialien

Auftrag von Rundraupen

Nadelventil

Funktionsbeschreibung

Produkteigenschaften

Der Auftrag von einkomponentigen Materialien erfolgt über den 
Applikator. Dafür öffnet oder sperrt der Applikator den Material-
fluss. Dies wird mit einer Nadel realisiert, die eine Bohrung in 
einer Düse öffnet. Die Platzierung der Applikatoren kann indivi-
duell je nach Anwendungsprozess direkt am Dosierer, einzeln, 
am Roboter oder einer feststehenden Einheit (Applikationsturm) 
erfolgen.  
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Applizierende Materialien Optionen und Funktionserweiterungen

PVC und sonstige Abdichtungsmaterialien

SMP-Klebstoffe

Epoxidharze

Butylkautschuk

PU-Klebstoff

Acrylate

Beheizung der Applikatoren

Düsenlänge variabel gestaltbar  

Düsendurchmesser variabel 

Robotergeführt oder stationär

Erweiterbar zum 2K-System

Optionale Ausführung in Edelstahl
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Lagerung & Transport	 0 - 55 °C

Betrieb			   10 - 40 °C

Umgebungsbedingungen / Umgebungstemperatur

Lagerung & Transport	 0 - 55 °C

Betrieb			   10 - 40 °C

Unbeheizt Beheizt
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Technischer Grundriss
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